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Déblai des Ayasses: instrumentation et
ǎǳƛǾƛ ŘΩǳƴ ƎǊŀƴŘ ŘŞōƭŀƛ ŦŜǊǊƻǾƛŀƛǊŜ ƛƴǎǘŀōƭŜ 

Demi-journée scientifique et technique
«Recommandations relatives ¨ lôinstrumentation des ouvrages g®otechniques è

TALFUMIERE, Vincent
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PRESENTATION DU SITE

DÉBLAIDESAYASSES: INSTRUMENTATIONETSUIVIDΩUN GRANDDÉBLAI
FERROVIAIREINSTABLE
½ JST DU 11 SEPTEMBRE2025

PARIS

MARSEILLE
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Déblai de 35 mètres de hauteur entre Valence et Montélimar : déblai dit des AYASSES

CONSTRUCTION:
Avril 1997: Fissures40 à 60 cmŘΩƻǳǾŜǊǘǳǊŜsur 70 m au niveaula berme inférieure et le
piedde taluslorsdu décaissementdecedernier
MiseenǆǳǾǊŜŘΩǳƴmasque(8 mŘΩŞǇŀƛǎǎŜǳǊenpied)

HISTORIQUE

DÉBLAIDESAYASSES: INSTRUMENTATIONETSUIVIDΩUN GRANDDÉBLAI
FERROVIAIREINSTABLE
½ JST DU 11 SEPTEMBRE2025
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EXPLOITATION:
2001: Suiteà défautgéométriquedesvoies,engagementŘΩǳƴprogrammede reconnaissance
etŘΩƛƴǎǘǊǳƳŜƴǘŀǘƛƻƴV1 et V2ςsuivitopographique
10/06/2001: Miseenservicede la ligne
2001Identificationdesurfacede rupture affectantet débouchantenpiedde talusvoie1
2004:Travauxconfortementpar terrassementenoctobreςnovembre2004ς45000m3

HISTORIQUE

DÉBLAIDESAYASSES: INSTRUMENTATIONETSUIVIDΩUN GRANDDÉBLAI
FERROVIAIREINSTABLE
½ JST DU 11 SEPTEMBRE2025

VF
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Juin et septembre 2005 : Accélérationdes mouvements : de nouvelles reprises de
nivellement (2V1 et 1V2)
Octobre 2005: Définition ŘΩǳƴŜnouvelle campagne de reconnaissance avec
instrumentationen vuede la caractérisationŘΩǳƴŜsurfacede rupture complétéeen 2007
paruneinstrumentationplusenamont

HISTORIQUE

DÉBLAIDESAYASSES: INSTRUMENTATIONETSUIVIDΩUN GRANDDÉBLAI
FERROVIAIREINSTABLE
½ JST DU 11 SEPTEMBRE2025

VF
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Géologie: Synthèsedesobservationsde terrain (analysegéologiqueet structurale)
- Priseen compte des donnéesdes sondagescarottéscorréléesaux résultatsdes
diagraphiesRAN

Géométriede la surfacede rupture: Analysedu suiviinclinométrique

Périmètredu glissement: Résultatsdu suivitopographiquede surfaceet du suivide
la voiecorrélésàƭΩŀƴŀƭȅǎŜgéologique

Nappe: Résultatsdu suivipiézométrique

Analysedesséquencespluviométriques

MODELISATION DU GLISSEMENT

DÉBLAIDESAYASSES: INSTRUMENTATIONETSUIVIDΩUN GRANDDÉBLAI
FERROVIAIREINSTABLE
½ JST DU 11 SEPTEMBRE2025

Les donn®es dôentr®es :
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MODELISATION DU GLISSEMENT

DÉBLAIDESAYASSES: INSTRUMENTATIONETSUIVIDΩUN GRANDDÉBLAI
FERROVIAIREINSTABLE
½ JST DU 11 SEPTEMBRE2025

Les donn®es dôentr®es :

 

Le glissement se développe dans les marnes du 

Pliocène surmontées par des sables fins qui sont le 

si¯ge des circulations dôeau pr®f®rentielles 
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MODELISATION DU GLISSEMENT

DÉBLAIDESAYASSES: INSTRUMENTATIONETSUIVIDΩUN GRANDDÉBLAI
FERROVIAIREINSTABLE
½ JST DU 11 SEPTEMBRE2025

Coté Paris Coté MARSEILLE
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MODELISATION DU GLISSEMENT

DÉBLAIDESAYASSES: INSTRUMENTATIONETSUIVIDΩUN GRANDDÉBLAI
FERROVIAIREINSTABLE
½ JST DU 11 SEPTEMBRE2025

Coté MARSEILLE

Coté Paris
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INSTRUMENTATION DU DEBLAI

DÉBLAIDESAYASSES: INSTRUMENTATIONETSUIVIDΩUN GRANDDÉBLAI
FERROVIAIREINSTABLE
½ JST DU 11 SEPTEMBRE2025
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SURVEILLANCE DE LA VOIE FERREE

DÉBLAIDESAYASSES: INSTRUMENTATIONETSUIVIDΩUN GRANDDÉBLAI
FERROVIAIREINSTABLE
½ JST DU 11 SEPTEMBRE2025

Suivide la géométriede la voie : Nivellementlongitudinal,Nivellement
transversal
Détectiondes défautsde voie: nivellement,défautsde gauche,défauts
dedressage
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DÉBLAIDESAYASSES: INSTRUMENTATIONETSUIVIDΩUN GRANDDÉBLAI
FERROVIAIREINSTABLE
½ JST DU 11 SEPTEMBRE2025
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RESULTATS DU SUIVI TOPOGRAPHIQUE

DÉBLAIDESAYASSES: INSTRUMENTATIONETSUIVIDΩUN GRANDDÉBLAI
FERROVIAIREINSTABLE
½ JST DU 11 SEPTEMBRE2025
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RESULTATS DU SUIVI TOPOGRAPHIQUE

DÉBLAIDESAYASSES: INSTRUMENTATIONETSUIVIDΩUN GRANDDÉBLAI
FERROVIAIREINSTABLE
½ JST DU 11 SEPTEMBRE2025

Evolution des déplacements verticaux des repères situés sur la berme inférieure
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RESULTATS DU SUIVI TOPOGRAPHIQUE

DÉBLAIDESAYASSES: INSTRUMENTATIONETSUIVIDΩUN GRANDDÉBLAI
FERROVIAIREINSTABLE
½ JST DU 11 SEPTEMBRE2025

Evolution des déplacements horizontaux des repères situés sur la berme inférieure
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RESULTATS DU SUIVI TOPOGRAPHIQUE

DÉBLAIDESAYASSES: INSTRUMENTATIONETSUIVIDΩUN GRANDDÉBLAI
FERROVIAIREINSTABLE
½ JST DU 11 SEPTEMBRE2025

Géométrie du glissement
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CORRELATION ENTRE PLUVIOMETRIE ET ACTIVITE 
TOPO DU SITE

DÉBLAIDESAYASSES: INSTRUMENTATIONETSUIVIDΩUN GRANDDÉBLAI
FERROVIAIREINSTABLE
½ JST DU 11 SEPTEMBRE2025

Objectif : 
DisposerŘΩǳƴmodèleprédictif deƭΩƛƳǇŀŎǘde la pluviométriesur
ƭΩŀŎǘƛǾƛǘŞdu site
Optimiserlesmodalitésde surveillancedansƭΩŀǘǘŜƴǘŜdestravaux
deconfortement

Précipitations mensuelles de la station de" DIVAJEU" et relevés piézomètriques 
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Précipitation mensuelle

PZ4 (talus V1)

PZ2 (plate-forme)

Pz1(plate-forme)

Pz-520.711-V1-50 (talus V1)

Pz-520.712-V1-60 (talus V1)

Intervention voie 1

Intervention voie 2
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DÉBLAIDESAYASSES: INSTRUMENTATIONETSUIVIDΩUN GRANDDÉBLAI
FERROVIAIREINSTABLE
½ JST DU 11 SEPTEMBRE2025



19
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DÉBLAIDESAYASSES: INSTRUMENTATIONETSUIVIDΩUN GRANDDÉBLAI
FERROVIAIREINSTABLE
½ JST DU 11 SEPTEMBRE2025

le modèleestimela réalité à +/- 4 mm
sur une période de plus de sept

annéeset un déplacementmesuréde

70mm
Pas de tendance à une dérive du

modèle pour le repère sélectionné

ƧǳǎǉǳΩŜƴ2014
Plusde 70% du phénomènedus à la

pluie tombéequinzejoursauparavant.

Parextrapolation,uneprécipitationde
100mm peut générerun déplacement

transversal au niveau du poteau

caténaire de ƭΩƻǊŘǊŜde 5 mm une
quinzainede jour aprèsƭΩŞǾŝƴŜƳŜƴǘ.
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TRAVAUX DE TERRASSEMENT EN 2015

DÉBLAIDESAYASSES: INSTRUMENTATIONETSUIVIDΩUN GRANDDÉBLAI
FERROVIAIREINSTABLE
½ JST DU 11 SEPTEMBRE2025

Retrait de 400 000 m3 de déblai en été 2015 ïarrêt quasi immédiat des 

mouvements (n®cessit® de suivre lô®volution du site apr¯s tx)
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ETUDE HISTORIQUE DES MOUVEMENTS PAR 
INTERFEROMETRIE RADAR SATELLITAIRE

DÉBLAIDESAYASSES: INSTRUMENTATIONETSUIVIDΩUN GRANDDÉBLAI
FERROVIAIREINSTABLE
½ JST DU 11 SEPTEMBRE2025

DEUX PROJETS

2015 : Suivi dôunglissement Est/Ouest ïLGV Med ïdéblai des Ayasses

Société Airbus Défense & Space

InSAR : TerraSAR-X

Résolution px : 1 x 0.25 m (mode staring Spotlight)

Co¾t : 15 kú / mois (carte bas®e sur 2 x 3 images).

2018 : Suivi dôuntronçon de 13 km ïLGV Med

Société TRE Altamira

InSAR : Sentinel

Résolution px : 20 x 20 m mouvements régionaux

Co¾t : 25 kú ®tude 2015-2017
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ETUDE HISTORIQUE DES MOUVEMENTS PAR 
INTERFEROMETRIE RADAR SATELLITAIRE

DÉBLAIDESAYASSES: INSTRUMENTATIONETSUIVIDΩUN GRANDDÉBLAI
FERROVIAIREINSTABLE
½ JST DU 11 SEPTEMBRE2025


